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• Иде аль но под хо дят для подъ ё ма боль ших 

и не стан дарт ных гру зов

• Лег кие, гиб кие и про сты в ис поль зо ва нии

• Проч ная двух слой ная ткань (по ли эс тер)

• Бла го да ря встав кам крас но го цве та Вы лег-

ко за ме ти те, ко гда нуж но за ме нить рем ни

• Транс пор ти ро воч ные стро пы ус той чи вы к 

ис ти ра нию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Модель Ширина, 
мм Длина, м Грузоподъёмность

вертикально, кг
Грузоподъёмность 

петля, кг
Грузоподъёмность 

корзина, кг Масса стропы, кг

252330 WSTE-2-6 50 1,8 2900 2300 5800 0,9

252331 WSTE-2-8 50 2,4 2900 2300 5800 1,3

252332 WSTE-2-10 50 3,0 2900 2300 5800 1,8

252340 WSTE-3-6 75 1,8 3900 3000 7800 1,3

252341 WSTE-3-8 75 2,4 3900 3000 7800 1,8

252342 WSTE-3-10 75 3,0 3900 3000 7800 2,2

252350 WSTE-4-8 100 2,4 5200 4000 10000 2,2

252351 WSTE-4-10 100 3,0 5200 4000 10000 2,7

252352 WSTE-4-12 100 3,6 5200 4000 10000 3,1

252300 WSFE-2-6 50 1,8 2900 2300 5800 0,9

252301 WFSE-2-8 50 2,4 2900 2300 5800 1,3

252302 WSFE-2-10 50 3,0 2900 2300 5800 1,8

252310 WSFE-3-6 75 1,8 3900 3000 7800 1,3

252311 WSFE-3-8 75 2,4 3900 3000 7800 1,8

252312 WSFE-3-10 75 3,0 3900 3000  7800 2,2

252320 WSFE-4-8 100 2,4 5200 4000  10000 2,2

252321 WSFE-4-10 100 3,0 5200 4000 10000 2,7

252322 WSFE-4-12 100 3,6 5200 4000  10000 3,1

Стропы WSTE, WSFE

WSFE

Угол стропа
Угол стропа — это угол между горизонталь-

ной линией и стропом. 

Этот угол имеет большое значение для 

актуальной грузоподъемности стропов. Если 

угол уменьшается, нагрузка на каждый строп 

увеличивается. 

Этот принцип применяется независимо от 

того, сколько стропов используется для стро-

повки груза типа «корзина» или для стропов-

ки с использованием нескольких стропов. 

Эти данные верны только для стропов с 

одинаковой грузоподъемностью. 

Не рекомендуется использовать угол стропа 

менее 30°.

WSTE

Распределение нагрузки

Угол стропа Коэффициент

90° 1,000

85° 0,996

80° 0,985

75° 0,966

70° 0,940

65° 0,906

60° 0,866

55° 0,819

50° 0,766

45° 0,707

40° 0,643

35° 0,574

30° 0,500

Актуальная грузоподъемность = 

коэффициент Х номинальная грузоподъемность

• Отсутствие ярлыка с указанием 

грузоподъемности или невозможность его 

прочитать

• На стропах видны повреждения кислотой 

или щелочью

•  Следи плавки, обугливания или сварки на 

любом участке стропы

• Дыры, разрывы, разрезы, затяжки или 

вшитые части

ВНИМАНИЕ!
• Несоблюдение указаний по технике 

безопасности может привести к серьезным 

травмам.

• Каждый раз перед работой проверяйте 

стропы на повреждения и износ.

вер ти каль но      пет ля               кор зи на

• Сломанные или сточенные соединениях 

подшипников

• Чрезмерный износ

• Узлы на любом участке стропы

• Деформация, коррозия или сломанные 

соединения

• Любое условие, которое вызывает 

сомнения относительно прочности стропы

ВНИМАНИЕ!
Нельзя использовать стропы при обнаружении следующих недостатков:
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